· Les Solutions 

· Recherche de solutions 

Votre solution naît de nos solutions

La vocation de la DEF est de contribuer singulièrement à l'évolution des technologies de Systèmes de Sécurité Incendie.

Au-delà de son rôle historique de constructeur, la DEF est aujourd'hui en mesure de proposer un ensemble de solutions souples et personnalisées depuis la conception jusqu'à la maintenance du SSI.
Dotée de ses propres sites de production français, d'experts en Recherche et développement, de spécialistes produits et d'équipes de professionnels, DEF vous accompagne pour bâtir conjointement des réponses adaptées à vos exigences.
· Système de Détection Incendie (SDI) 

· Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) 

· Systèmes d'extinction automatique 

· Solutions Risques Spéciaux 


Système de Détection Incendie
Le système de détection incendie est le cœur de notre métier.

Par la connaissance approfondie de la cinétique de l'incendie, la DEF développe de nombreuses technologies de pointes pour prévenir l'initiation d'un incendie dans les meilleurs délais.
Au-delà des phénomènes d'incendie, la DEF dispose d'une gamme complète de centrales et de détecteurs pour s'adapter au mieux aux contraintes environnementales de l'exploitation du site concerné (architecture, installation, maintenance et exploitation).
Vous disposez des meilleures technologies conventionnelles, adressables et interactives.

· Téléchargez le "guide de choix d'un ECS" 

· Téléchargez le "guide de choix d'un détecteur" 
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Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie

La mise en sécurité d'un bâtiment en cas d'incendie a une importance fondamentale pour préserver les vies humaines.

La DEF dispose d'une gamme de CMSI aux fonctions étendues. Nos solutions permettent de s'adapter à la diversité et la complexité des bâtiments en traitant avec une grande précision les informations et les ordres reçus.
La gamme de CMSI centralise la gestion de tous les dispositifs de mise en sécurité (compartimentage, évacuation des personnes, désenfumage, extinction automatique, mise à l'arrêt de certaines installations, etc.)

· Téléchargez le "guide de choix d'un CMSI" 

· Téléchargez le "guide de choix d'un système d'évacuation" 
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Système d'extinction automatique

Le choix et l'installation d'un système d'extinction automatique requiert des connaissances spécifiques pour élaborer une solution aux risques particuliers des locaux concernés.

La DEF, c'est l'expérience d'une équipe de spécialistes produits et normes pour vous accompagner dans l'ensemble de vos projets. Nous disposons d'une large gamme de solutions d'extinction : 

· Brouillard d'eau 

· Gaz neutre avec Definert 

· Gaz chimique avec FE13 

· Mousse 

· Poudre 

· Téléchargez le "guide de choix d'un système d'extinction" 
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Solutions risques spéciaux

Notre mission va bien au-delà pour proposer une offre experte et complète de solutions pour les risques spéciaux.

Nous enrichissons nos solutions de nombreuses innovations et technologies pour répondre à de nombreuses applications spéciales :

· ICPE, 

· Atex 

· Milieux à contraintes ( humidité, poussières, etc.) 

· Téléchargez le "guide de choix d'une solution en milieux spécifique" 

· Les Technologies 

· Notions de SSI 

· Notions de SSI 

· Détection incendie 

· Les CMSI 

· L'extinction automatique 

Notions de SSI

La sécurité incendie est un domaine complexe qui, pour être efficace requiert de larges compétences dans plusieurs disciplines.
Il est essentiel de détecter l'incendie de façon la plus précoce pour mettre en œuvre les moyens de lutte efficaces et protéger les personnes et les biens.
Cela se réalise à travers l'installation de matériels associés entre eux pour former un système global de sécurité incendie. Ce système est désigné sous le sigle SSI : Système de Sécurité Incendie.

On appelle SSI (Système de Sécurité Incendie), le système de sécurité incendie tel que décrit dans la réglementation française. Le SSI est principalement défini par le règlement des Etablissements Recevant du Public (ERP) et par le règlement de certification SSI disponible depuis 2006.

La notion de SSI repose sur une philosophie de la sécurité qui met en avant la séparation des fonctions (par exemple fonction automatique/fonction manuelle) et des règles strictes d'installation.

La certification du système garantit la qualité de fabrication et un fonctionnement cohérent de l'ensemble. Le SSI concerne la détection incendie, la mise en sécurité (évacuation, compartimentage, désenfumage), la gestion des issues de secours.

[image: image4.jpg]SSI_systéme de Scurié Incendie

P— brirded
b





L'exemple ci-dessus illustre la séparation des fonctions. D'une part la détection incendie (SDI : Système de Détection Incendie), d'autre part la mise en sécurité (CMSI : Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie), indépendante de la première. L'ensemble forme le Système de Sécurité Incendie (SSI). Le SSI comprend enfin les Dispositifs de Commande Terminal regroupant les éléments nécessaires aux fonctions d'évacuation et de mise en sécurité tels que les DAS (Dispositif Actionné de Sécurité), les diffuseurs sonores et les coffrets de relayage.

Détection incendie

Les détecteurs

La détection incendie regroupe l'ensemble des techniques et procédés qui concourent à la détection précoce d'un feu.

On ressort 3 familles principales :
La détection de fumée

Elle est réputée la plus précoce pour la détection des incendies. De plus, elle détecte le phénomène le plus dangereux pour l'homme lors d'un incendie : les gaz de combustion.
La détection de fumée est fortement préconisée pour les bâtiments tertiaires et de bureaux, les locaux à sommeil, les bâtiments d'habitation.
En milieu industriel, le détecteur de fumée sera également très efficace à condition que les process en jeu permettent son installation. Elle est peu adaptée en présence de forts mouvements d'air ou d'excès de poussière.

La détection de flamme

Elle est utilisée pour la détection de foyers spécifiques tel que ceux d'origine électrique par exemple ou d'hydrocarbures à fort potentiel calorifique. Deux technologies sont présentes pour la détection de flamme : la détection ultraviolet, la détection infrarouge.
Agissant chacune dans un spectre de rayonnement, ces deux technologies peuvent aussi être combinées pour obtenir un champ de détection plus large.

La détection de chaleur

Elle est réalisée dans la plupart des cas par des détecteurs ponctuels de chaleur, équipés de thermo-résistance. Ces détecteurs peuvent détecter des phénomènes tels que l'élévation de température ou bien un seuil de température statique. Réputée la moins précoce de toute, la détection de chaleur présente l'inconvénient de n'être sensible qu'au phénomène ultime du développement d'un incendie : la chaleur. Il présente par contre l'avantage de pouvoir être installé dans des milieux poussiéreux ou soumis à courant d'air.

et les détecteurs de gaz
Bien qu'ils ne soient pas classés parmi les détecteurs d'incendie, ils peuvent se révéler un complément efficace dans la gestion du risque incendie. Notamment pour la détection de gaz explosibles. Les détecteurs de gaz toxiques (CO, CO2) concourent également utilement à la sécurité des personnes.
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Détection optique Pour la mise en œuvre d'une détection de fumée, 
plusieurs technologies sont disponibles. La technologie dite "optique"
repose sur l'effet Tyndall et équipe la grande majorité des détecteurs ponctuels.
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Détection linéaire Enfin, les détecteurs linéaires de fumée, 
servis par des capteurs à rayonnement lumineux, 
permettent la surveillance efficace de très grands volumes.
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Détection multi-pontuelle La technologie par aspiration propose de prélever des échantillons d'air dans un volume par l'intermédiaire 
d'un réseau aéraulique avant de l'analyser dans un dispositif spécifique appelé " chambre d'analyse ".

Les ECS

L'appellation ECS signifie Equipement de Contrôle et Signalisation. Ce terme précis correspond à l'intitulé de la norme européenne EN54-2 qui définit les tableaux de détection incendie. On trouve trois familles de tableaux : les tableaux conventionnels, les tableaux adressables, et les tableaux interactifs.
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Les tableaux conventionnels

Compatibles avec les détecteurs de même famille, ils permettent d'identifier les événements par zone : alarme feu, dérangement... Les informations limitées de ces systèmes permettent leur utilisation dans des bâtiments de petites tailles où la surveillance de l'incendie est réduite à quelques points de détection.
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Les tableaux adressables

Ils sont compatibles avec des détecteurs adressables de toute technologie. Le câblage s'effectue sur des lignes ouvertes ou des lignes rebouclées qui assurent une plus grande sûreté de fonctionnement. L'avantage de cette famille de centrale est que chaque détecteur est associé à une adresse et un texte clair qui facilitent l'identification et la localisation du point en alarme.

Cet avantage se décline à chaque étape de la vie du site. Pendant la mise en service, la levée des problèmes de raccordement ou de pose est plus rapide. Pendant l'exploitation, l'authentification des alarmes feu est plus efficace et facilite l'intervention des EPI (Equipier de Première Intervention). Enfin, lors des phases de maintenance ou de travaux, les interventions sont facilement circonscrites aux seuls détecteurs impliqués dans ces opérations. Le reste de l'installation continuant à fonctionner normalement.
Les tableaux adressables proposent généralement un éventail d'outils d'exploitation plus large : afficheur alphanumérique, imprimante, historiques détaillés...
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Les tableaux interactifs

Ils possèdent les mêmes atouts que les tableaux adressables. Ils disposent en plus de fonctionnalités particulières qui leur permettent, grâce à des moyens de communication plus avancés avec les détecteurs, d'adapter le comportement du système à son environnement d'exploitation : mode de confirmation d'alarme, critères de détection... Ainsi, différents modes d'exploitation du site peuvent être intégrés et transformés en paramètres précis de fonctionnement du système : tranches horaires, jours fériés... Tout en maîtrisant les paramètres de vie de son bâtiment, l'exploitant est libéré d'un grand nombre de manipulations prises en charge automatiquement par le système de détection.

Les CMSI

Le CMSI ou Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie a pour vocation principale la protection des personnes. Le CMSI s'intègre dans un système complet désigné par le SMSI (Système de Mise en Sécurité Incendie). En plus du CMSI, le SMSI intègre les DAS (Dispositifs Actionné de Sécurité) tels que Porte coupe feu, clapet, volet de désenfumage et les dispositifs d'évacuation (diffuseurs sonores, sonorisation de sécurité...).

Contrairement au Système de Détection Incendie (SDI) qui est plutôt un système passif qui collecte et traite des informations, le CMSI est un système actif.

L'axe de fonctionnement du CMSI est de compartimenter les fumées dans un volume déterminé dit Zone de compartimentage, puis de désenfumer un volume vital appelé Zone de désenfumage. Ces opérations réalisées selon un scénario prédéfini en lien avec les dispositions constructives (recoupement, dispositif coupe feu, accessibilité pompier...) ont pour finalité de favoriser l'évacuation du bâtiment et la mise en sécurité des personnes.

Chaque opération de mise en sécurité (évacuation, compartimentage et désenfumage) est entièrement automatisée et surveillée. Ainsi la position des portes, volets et clapets de chacun des compartiments est visible de la centrale.

Comme pour les centrales de détection, on distingue deux familles de CMSI :
Les CMSI conventionnels

Idéaux pour les petites installations, ils permettent de réaliser les opérations zone par zone. 
De même, les retours d'information de la mise en sécurité se font également de manière synthétique par zone.
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Le CMSI adressable

En revanche, les CMSI adressables permettent de piloter plus finement chaque DAS individuellement et de contrôler également
la position exacte de chacun d'eux. Cette précision de commande est très utile pour les opérations de vérification et de maintenance 
mais elle permet également d'adapter plus facilement le système aux évolutions du site.

En effet, dans le cas d'un CMSI adressable, il est possible de modifier simplement la programmation du CMSI pour obtenir un changement du scénario. 
Dans le cas du système conventionnel, il serait probablement nécessaire de retoucher le câblage.
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L'extinction automatique

But ultime après avoir évacué et mis en sécurité, l'extinction automatique permet de sauver les biens.
Utilisé principalement pour sauvegarder les zones stratégiques et les outils de production à forte valeur ajoutée, la philosophie d'un système d'extinction automatique est d'éteindre automatiquement et en dehors de toute intervention humaine un début d'incendie en utilisant un agent extincteur approprié.
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Cette opération est réalisée à l'aide d'un système d'extinction automatique mettant en œuvre un système de détection automatique qui donne les informations à un coffret de relayage. Celui-ci commande les accessoires qui libèrent l'agent extincteur dans la zone à protéger 

Le coffret de relayage

L'appellation coffret de relayage est définie par la norme Européenne EN 12094 comme étant un DECT (Dispositif Electrique automatique de Commande et de Temporisation) destiné à être utilisé en association avec des installations de détection et d'alarme incendie automatiques ainsi qu'aux installations d'extinction à gaz.

On trouve 2 types de coffrets de relayage :
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Le coffret mono zone

Utilisé pour ne piloter qu'une seule zone de noyage, le coffret mono zone est particulièrement adapté aux petites installations. Il pilote toutes les technologies d'agent extincteur et est spécifiquement dédié à la zone protégée. Généralement installé à proximité de cette zone, cela facilite la maintenance et les tests de l'installation d'extinction.
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Le coffret multi zone

Les coffrets multi zones s'intègrent dans des installations plus complexes. Ils permettent de surveiller et de protéger plusieurs zones de noyage à partir d'un même coffret en provoquant à l'aide d'un seul réseau de tuyauterie l'éjection du gaz dans la zone où se déclare l'incendie.
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L'agent extincteur

Il existe plusieurs agents extincteurs :

· Eau pulvérisée 

· Gaz Inerte avec DEFINERT 

· Gaz chimique avec FE13 

· Mousse 

· Gaz CO2 

· Poudre 

Pour éteindre un début d'incendie, les agents extincteurs agiront sur un ou plusieurs éléments constitutifs du feu.
Chaque agent extincteur à son action propre :

· Inhibition de la réaction de combustion 

· Etouffement en abaissant la concentration d'oxygène 

· Refroidissement du volume de flamme 

· Isolement du combustible de l'oxygène. 

C'est l'adéquation entre le risque et les matières à protéger qui permet de déterminer le type d'agent extincteur à utiliser.

ECS (Équipement de Contrôle et de Signalisation)

Polaris 2/6/10
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Polaris 2/6/10 est un Equipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) destiné à recevoir des informations issues de détecteurs automatiques d'incendie de gammes Sirius, Vega ou Orion.

Entièrement paramètrable au clavier ce petit système s'intègre parfaitement dans de petites installations.

Type de technologie : 

Conventionnelle 

Nombre de points de détection : 

320 

Type de détection : 

Déclencheur manuel 

Désignation : 

Equipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) 


Caractéristiques techniques du produit

Caractéristiques mécaniques :

	Poids
	2kg (sans batteries)

	Indice de protection
	IP31

	Matière
	Coffret ABS


Caractéristiques électriques :

	Tension d'alimentation principale
	230V/50Hz -15%  +10%

	Alimentation secondaire
	2 batteries 12V/7Ah 


Condition de fonctionnement :

	Température 
	de -10°C à + 50°C 

	Hygromètrie 
	<93% hr 


Constitution de la base :

· Coffret ABS 

· 2 lignes DI 

Options :

· Module d'extention 4 lignes DI (EX4P10) 

· Module d'extention 4 lignes DI intrinsèque (EX4P10ex) 

· Module de répétition 4 relais (REP4R) 

· Module de répétition12 relais (R12P2) 

· Module de répétitoin 12 optocoupleurs (O12P2) 

· Module de répétition 7 optocoupleurs (O7P2)

 

Certification :

EN54-2 EN54-4 NFS 61 936 NFS 61 934 n° ECS 013 n° CMSI 065

· Solutions 

· Recherche de solutions 

· Résultats de recherche 

· BML 

· Retour 

· Imprimer la fiche 

Déclencheur manuel

BML
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Le déclencheur manuel d'alarme BML est un boîtier plastique rouge pourvu d'une membrane déformable. Une simple pression sur la membrane permet la transmission d'une alarme vers la centrale incendie et active l'allumage d'une led rouge en face avant.

L'action d'appuyer sur la membrane verrouille celle-ci en alarme et libère 2 pavés jaunes signalant sont état activé. Le réarmement du déclencheur manuel se fait à l'aide d'une clef qui permet de replacer le cadre dans sa position d'origine. 

Type de technologie : 

Conventionnelle 

Type de détection : 

Déclencheur manuel 

Désignation : 

Déclencheur manuel à led 

Caractéristiques techniques du produit

Caractéristiques mécaniques :

	Dimensions (l x H x p) en mm
	99 x 94 x 44

	Poids
	150g

	Couleur
	Rouge

	Verrouillage façade
	Par 2 vis

	Hauteur d'implantation
	1,30m


Caractéristiques électriques :

	Tension nominale de fonctionnement 
	24V 


Condition de fonctionnement :

	Température
	De -10°C à +60°C

	Humidité
	<93% h.r


Condition de stockage :

	Température
	De +10°C à +50°C

	Humidité
	<85% h.r


Constitution de la base :

· 1 boitier mural 

· 1 face avant équipée de l'électronique et de sa membrane déformable 

· 2 vis de fixation de la face avant 

· 1 clef de réarmement 

· 1 notice papier 

  

Options :

· Cadre d'encastrement CEBM 

· Capot double action 

· Clef de réarmement supplémentaire

Avantages produit

· Membrane sans danger pour la main qui l'actionne 

· Nécessite uniquement un réarmement pour être remis en route après action 

· Sa couleur rouge et son logo de détection incendie le rendent particulièrement voyant même en situation de panique 

· Haute visibilité du déclencheur actionné grâce au voyant de face avant

Domaines d'application

· Milieux industriels 

· Milieux tertiaires 

· Circulations horizontales 

· Groupes scolaires 

· Centres commerciaux 

· Ateliers 

· Locaux de bureaux 

· ...

Produits associés

MBASV
Organe intermédiaire pour transformation en adressable 
CEBM
Cadre d'encastrement pour déclencheur manuel 
Clef de réarmement de déclencheur manuel
clef de réarmement 
Capot de protection pour déclencheur manuel
Capot de protection double action 
Antarès III/24
Centralisateur de mise en sécurité incendie conventionnel 
Antarès III/8
Centralisateur de mise en sécurité incendie conventionnel 
Polaris C2/6/10
ECS 320 points conventionnels Orion avec CMSI 
Polaris 2/6/10
ECS 320 points conventionnel Orion 
Antarès III digit
Centralisateur de mise en sécurité incendie conventionnel 

Détecteurs Incendie

OC-O
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Ce détecteur est un détecteur qui utilise un principe optique (mesure de diffusion de la lumière sur des particules dit effet "tyndall") pour mesurer la présence de fumée. 

Dès que de la fumée pénètre la chambre d'analyse du détecteur, celui ci envoie un signal à la centrale incendie qui génère un signal d'alarme.

Type de technologie : 

Conventionnelle 

Type de détection : 

Détecteur de fumée 

Désignation : 

Détecteur conventionnel optique ponctuel de fumée 

Caractéristiques techniques du produit

Caractéristiques mécaniques :

	Dimensions (diam. x H) en mm 
	104 x 55

	Poids
	130g

	Couleur*
	Blanc cassé

	Verrouillage tête/socle
	Par 1/4 de tour

	Indice de protection
	IP32

	Matière
	ABS


(*autres couleurs sur demande) 

Caractéristiques électriques :

	Tension d'alimentation
	de 13V à 27V

	Consommation :
	 

	Veille
	30µA max

	Alarme
	39mA sous 24V

	Dérangement
	 


Condition de fonctionnement :

	Température
	de -10°C à +60°C

	Humidité
	<93% h.r


Condition de stockage :

	Température
	de +10°C à +50°C

	Humidité
	<85% h.r


Constitution de la base :

· Détecteur seul

Certification :

EN54 partie 5 NF n° L 050 DO CE n° 0049 CPD075 022

· Catalogue 

· Recherche de solutions 

· Résultats de recherche 

· Retour à la recherche 

Résultats de la recherche

Déclencheur manuel
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· BML 

· Déclencheur manuel à led 

· Fiche détaillée 

Détecteurs Incendie
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· VIRex 

· Détecteur de flamme infra rouge conventionnel et conventionnel intrinsèque 

· Fiche détaillée 
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· VTex 

· Détecteur ponctuel de chaleur intrinsèque thermostatique 

· Fiche détaillée 
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· SOLARION 

· Détecteur optique linéaire de fumée adressable ou conventionnel 

· Fiche détaillée 
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· OC-O 

· Détecteur conventionnel optique ponctuel de fumée 

· Fiche détaillée 
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· OC-V 

· Détecteur conventionnel thermovélocimétrique ponctuel de chaleur 

· Fiche détaillée 
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· OC-T75 

· Détecteur conventionnel thermostatique ponctuel de chaleur 

· Fiche détaillée 
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· VOex 

· Détecteur ponctuel de fumée intrinsèque 

· Fiche détaillée 

CMSI (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie)
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· Antarès III/8 

· Centralisateur de mise en sécurité incendie conventionnel 

· Fiche détaillée 
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· Antarès III/24 

· Centalisateur de mise en sécurité incendie conventionnel 

· Fiche détaillée 
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· Antarès III digit 

· Centalisateur de mise en sécurité incendie conventionnel 

· Fiche détaillée 
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· Ventouse électromagnétique à émission 

· Ventouse électromagnétique à émission de tension 

· Fiche détaillée 
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· Ventouse électromagnétique à rupture 

· Ventouse électromagnétique à rupture de tension 

· Fiche détaillée 

ECS (Équipement de Contrôle et de Signalisation)
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· Polaris 2/6/10 

· Equipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) 

· Fiche détaillée 
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· Polaris C2/6/10 

· Equipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) et Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) 

· Fiche détaillée 

Extinction
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· Polaris 2/6/10 extinction 

· Coffret de relayage 1 zone 

· Fiche détaillée 
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· BREGE28 

· Boîtier de raccordement extinction 

· Fiche détaillée 

[image: image37.jpg]



· BCME28 

· Déclencheur manuel double action pour extinction 

· Fiche détaillée 

Détecteurs Incendie

VIRex
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VIRex est détecteur de flamme. Il fonctionne en allant chercher les émissions infra rouge d'une flamme d'un début de feu.

Extrèmement sensible, il analyse en temps réel les rayonnements parasites naturels, pour les discriminer et ne donner l'alarme que lorsqu'il détecte un rayonnement modulé d'une flamme. Ce principe lui confère une haute immunité aux sources de fausses alarmes qui perturbent l'habituel fonctionnement des détecteurs à principe infra rouge.

Conçu pour être installé sur une ligne intrinsèque derrière une barrière zener, VIRex peut être mis sur une ligne de détection conventionnelle sans nécessité d'être reprogrammé ou reconfiguré. 

Type de technologie : 

Conventionnelle 

Type de détection : 

Détecteur de flamme, Détecteur intrinsèque 

Désignation : 

Détecteur de flamme infra rouge conventionnel et conventionnel intrinsèque 

